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Especificaciones técnicas
Constellation 13.190 LR - Euro 5

MOTOR FRENOS
arca y Modelo MAN D0834 190 Freno de servicio Aire, tambor en las ruedas dels y traseras
° Cilindros / Cilindrada (cm?) 4 en linea / 4,580 Marca MASTER
otencia neta max. - ev (kW) @ rpm (%) 186 (137) @ 2,500 Tipo Frenos de aire, "S", came, con ABS + EBD
ar motor neto max. - kgfm (Nm) @ rpm () 71 (700) @ 1,100 - 1,600 Circvito Doble circuito, independiente, depésitos de aire,
istema de inyeccién Electrénico - Common Rail secador de aire con filtro coalescente
Compresor de aire Wabco 238 (cm?)
Norma de Emisiones Euro 5
Te logia de emisiones EGR - no necesita Urea Freno de Cémara de muelle lad
Actuacid, Ruedas traseras

(*) Valores conforme ensayo directiva NBR SO 1585

TRANSMISION

Eaton / FS 5406-A

Caja de Cambios - marca y modelo

Manual / a cubles

Vélvula moduladora en el tablero de i

Freno de motor
Accionamiento

MAN EVBec (Exhaust Valve Break)
Electroneumdtico, con interruptor en el tablero y
comando en el pedal del

N° de marchas

6 adelante +1reversa

Camiones
Buses

Rolacién de o o SISTEMA ELECTRICO
30 3’22 1 Tensién nominal 24V
2 2041 Toma auxiliar para 12 Voltios Serie
5 136 Bateria 2 x 12V - 100Ah)
6 1.00:1 Alternador 80A - 28V
Reversa 8.63:1
Traccién 4x2 VOLUMENES DE FLUIDO Y LUBRICANTES (litros)
Tanque de bustible / material 275 litros / pléstico
EMBRAGUE Cérter con filtro y enfriador / sin filtro 165/15
#{“"‘“ Sachs _ § Caja de cambios 92
ipo orgdnico "
Acci Push Type, PR por aire e >
Diématro del Disco (mm) 395 Sistema de refrigeracién 24
EJE DELANTERO
Marca y Modelo Sifeo / 9K
Tipo Viga "' en acero forjado COMBUSTIBLE
Combustibl. Diesel 50 PPM
EJE TRASERO MOTRIZ
Marca y Modelo Meritor / MS 19145 (simple] _ DIMENSIONES
Tipo — =
Relacién de reduccién (simple) 0'3;';3?:5':' :!:er(om[z)m) ;'531‘:0
“ Voladizo Trasero (mm) 2,286
SUSPENSION DELANTERA Distancia min.cie delantero e implemento (mm) 800 -
Tipe Largo (mm) 8,597 —
Muelles fcos de doble efapa Alto (mrm) 2,810 "
iguad de doble accién Ancho (mrm] 2510
Barra d Diémetro de giro (m) 19.6
. Largo Carrozable aproximado (mm)
SUSPENSION TRASERA g P! (mm) 6,880
ipo
velles de accién PESOS (kg) .
velles auxiliares A Peso en orden de marcha (] [ Curvas de Torque y Potencia ]
iguad Hidrulicos felescopicos de doble accion Eje delantero 3,060
Barra estabilizad Barra estabilizadora opcional (no disponible Eje frasero 1,740 AN DOES4 (L NEW) (Truck & Bus)
para DEE 3560 mm) Total 4.800 Power: 186cv. Torque: 700NM High Idi: 2750rpm
DIRECCION Ce idad técnica por eje & o
Marca y Modelo ZF / 8095 Eje delantero 4,200 oy &
Tipo Hidrdulica integral con esferas ! Eje trasero 9,000
Total admisible (PBV) 13,200 o
Capacidad Méxima de Traccién (CMT) 23,000 .
CHASIS Capacidad Méx. De carga dtil + carroceria 8,400 ol wel T
Tipo Escolera, |ﬂr9uems rectos de perfil bservacién: los pesos pueden sufri alteraciones debido a los opcionales. Tolerancia +/- 3% de acuerdo a la norma o wig| P
atomillado NBR 1SO 1176:2006. Cabina LR + 55Kg / Cabina HR + 150 Kg. L 3
Material LNE 38 () Se refiere al peso del vehiculo vacio, con conductor, tanque de combustible lleno y lanta de repuesto. Sin carroceria. = =
Modulo seccional (cm?) 163
DESEMPERO (Célculo Tedrico) 0 0
CABINA Relacion de reduccion del eje trasero 4881 -
Tipo Robust - Cabina Simpl Velocidad méxima (km / b 98 o e o w0 w0 w7 ko mm
Asientos Conductor + 1 ocupante d de rampa en PBV (%) 44 I_ _I
Color Blanco Fm en rampa PBV (%) 36
) Relacién PBV / petencia (kg / ev) 68 —
RUEDAS Y NEUMATICOS ob doto proyectados porsmlacion d Lor den previ. MAN  Tecobga FGR
Aros 7.5" x22.5"
ti 275/80R22.5
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